


フジカワ通気ラス

アリスグラスファイバーネット

断熱材

透湿防水シート

構造用合板等（あり又はなし）

柱
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ラスモル®Ⅱ

外装仕上材

土台

通気水切り

基礎パッキン

基礎

外気の流
れ

は木造住宅の高耐久化に対応し、
外壁通気工法用に開発された
新しいタイプの軽量既調合モルタルです。

優れた防耐火性能！

軽量で施工性良好！

外壁通気工法とは外装材と軸組等の中間に、通気層を設ける工法
①壁体内湿気を常時放出することで、壁体内の結露を防ぎ、乾燥を保ち、
　耐久性が大きく向上します。
②外壁のすき間等から侵入した雨水を、壁体内に侵入させずに屋外に
　排出することで、防水性が大きく向上します。
③通気層による遮熱効果により、外気温の影響を少なくし、省エネになります。

防耐火性能に優れており、15mm
厚で次の認定を取得しています。
■構造区分
　防火・準耐火45分・準耐火1時間
■部位
　外壁・柱・軒裏
※詳細については、表をご参考ください。

砂セメントモルタルに比べて約1/2の重量で、下地への負荷が少なく、
施工性にも優れています。

安定した品質！

優れた防耐火性能！

軽量で施工性良好！

安定した品質！
管理された工場で生産された既調合品なので、品質が
安定し、現場での配合管理の必要がありません。
下地構成、施工方法についてはお問い合わせください。

モルタルミキサーなどで、よく混練りしてください。

●一般仕上げの場合

※タイル貼り仕上げの場合は、お問い合わせください。

2.上塗り、アリスグラスファイバーネットの伏せ込み
コテで8～10mm厚
塗り付けます。

●下塗り硬化後、上塗りを行います。
●下塗りの乾燥が進んだ場合は吸水調整材（富士川シーレックス5倍希釈液）を塗布してください。
●コテ圧をかけて7～5mm厚塗り付け、ムラをとり、締まる前に、アリスグラスファイバーネットを全
面に張り付け、浮きがないように、コテで伏せ込んでください。
●吹付けリシン等の薄付け仕上材を施工する場合は、専用しごき材でしごき塗りし、締まり具合
を見て押さえて仕上げてください。

仕上材施工まで
の養生期間は
10日（冬期14
日）以上とってく
ださい。

木造住宅においては、地震発生の際に外壁が剥落すると、火災の延焼で生命や財産の損害につながり、また大き
なひび割れが入ることで美観が損なわれてしまいます。よって剥落・ひび割れ防止は、重要な性能の一つです。

従来の外壁通気工法の問題点

▶乾式通気工法
一般的にコーキングには、その耐久年数に
問題があるものも多く、その場合定期的な
メンテナンスが必要となります。また、工場
生産材であるため、設計の自由度に劣り、
端材の処分にも問題が残ります。

現場施工なので、1枚壁で、自由度
の高い壁面ができますが、通気層
の確保のために、面材（モルタル下
地板）を使用するとコストアップにな
ります。

▶従来のモルタル工法

1枚壁で、自由度が高い設計が可能な
モルタル外壁通気工法です。

胴縁上に面材を必要としないため、コスト
削減・工期短縮がはかれます。

乾式通気工法に比べて、端材（廃棄物）の
発生が少なく、環境に配慮した工法です。

アリスグラスファイバーネットと高強度
低吸水軽量モルタル─ラスモルⅡの組
み合わせによりクラックを大幅に軽減し
耐久性も向上しました。
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水平加力試験で確認！！

■ 写真に示す開口部のある試験体で水平加力試験を実施〈富士川建材工業（株）  構造試験室にて〉
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国土交通大臣認定  
（NPO法人湿式仕上技術センター）

認定番号 構造区分 工法 部位 塗厚
PC030BE-9190
QF045BE-9209
QF060BE-9213
QF045CN-9020
QF060CN-9023
QF045RS-9105
QF045RS-9107
QF060RS-9108
QF060RS-9110
PC030BE-9192
QF045BE-9211
QF060BE-9214

防火
準耐火45分
準耐火1時間
準耐火45分
準耐火1時間
準耐火45分
準耐火45分
準耐火1時間
準耐火1時間
防火

準耐火45分
準耐火1時間

直張
直張
直張
直張
直張
直張
通気
直張
通気
通気
通気
通気

外壁
外壁
外壁
柱
柱
軒裏
軒裏
軒裏
軒裏
外壁
外壁
外壁

15mm
15mm
15mm
15mm
15mm
15mm
15mm
15mm
15mm
15mm
15mm
15mm

認定番号 構造区分 工法 部位 塗厚
PC030BE-1472～1475
PC030BE-1480～1483
PC030BE-1476～1479
PC030BE-1484～1495
QF045BE-0523～0526
QF045BE-0527～0534
PC030BE-1548～1550
PC030BE-1554～1556
PC030BE-1551～1553
PC030BE-1557～1565
QF045BE-0541～0543
QF045BE-0544～0549

防火
防火
防火
防火

準耐火45分
準耐火45分
防火
防火
防火
防火

準耐火45分
準耐火45分

直張
直張
通気
通気
直張
通気
直張
直張
通気
通気
直張
通気

外壁
外壁
外壁
外壁
外壁
外壁
外壁
外壁
外壁
外壁
外壁
外壁

15mm
15mm
15mm
15mm
15mm
15mm
15mm
15mm
15mm
15mm
15mm
15mm

試験結果 層間変形角1/120時の試験体の状態 （仕上材なし） 変形

荷重を加える部分
（押し、引き）

中地震相当の層間変形角
（1/120）では、ほぼ目に見え
ないひび割れが入る程度で、
ほとんど影響がない。

大地震相当でも剥落しない。

試験のまとめ

耐震安全性に
優れていること
を確認

水

+

この他、様々な仕様に対応できる個別の大臣認定もありますのでご相談ください。

下塗り～上塗り
標準塗厚 15mm以上

※施工の際は、必ず施工マニュアルをご確認ください。

水濡注意 無石綿

軽量・クラック防止・工期短縮

NET 25kg
LOT No.

水濡注水濡注水濡注意意意 無石綿

木造住宅外壁通気工法用軽量既調合モルタル

水濡注意 無石綿

軽量・クラック防止・工期短縮

NET 25kg
LOT No.

水濡注意水濡注意水濡注意 無無石綿

木造住宅外壁通気工法用軽量既調合モルタル

高さ（ｈ）

変位（δ）

砂モルタル
（アリスグラスファイバーネットなし）
モルタル面の剥離・剥落なし

幅0.2mmを超えるクラック多数発生

層間変形角（θ）＝変位（δ）/高さ（h）

ラスモルⅡ
（アリスグラスファイバーネットあり）
モルタル面の剥離・剥落なし

幅0.1mmを超えるクラック発生なし

耐震安全性に優れる！耐耐耐耐震震震震安安安安安安全全全全全全性性性性性性ににににに優優優優優れれれれれれるるるるるる耐震安全性に優れる！耐

軽軽

安安

（θ）

※幅0.1mm以下の微細なクラックは記載しておりません。


